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PRODUS: PAVISELL 

 

 

DESCRIERE:  Etansator pentru suprafete. Etansator si ermetizator pentru pardoseli pe baza de 

copolimeri acrilici usori. Produsul contine un amestec de pigmenti si solventi adecvati.  

 

 

PROPIETATI:  

 

 Etansator de suprafete, care penetreaza aproximativo 3 milimetri in adancimea pardoselilor, 

oferind ermetizarea porilor naturali ai betonului si cimentului.  

 Impiedica patrunderea prafului, grasimii, apei etc.  

 Intareste legaturile dintre particulele de ciment, oferind calitate si durabilitate pardoselilor noi sau 

celor aplicate cu ani in urma.  

 Ofera suprafetelor tratate o foarte buna rezistenta mecanica la abraziune si uzura, evitand aparitia 

fisurilor.  

 Prezinta o mare rezistenta chimica atat pentru materiale alcaline cat si pentru acizi, solventi 

organici sau grasimi.  

 

 

APLICARI: Produs recomandat  pentru etansarea si ermetizarea pardoselilor de ciment, lemn etc. Util 

pentru diferite nave industriale, depozite etc. Produsul este recomandat atat pentru suprafete construite 

recent cat si pentru cele construite cu ani in urma.  

 

 

DETALII TEHNICE FIZICO/CHIMICE:  
 

- Aspect:  Pasta 

- Culoare : Verde  

 

- Miros: Caracteristic   

- Densitate la 20 ºC:  1,3 ± 0.05 g/ml.  

-Vascozitate cFOX CF4:  265 +- 15 sg. 

-Solubilitate: Insolubil in apa.  

 Solubil in solventi organici.  
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MOD DE APLICARE  

 

Pentru o aplicare adecvata se recomanda respectarea urmatorilor pasi:  

1. Pregatirea suprafetei: Este obligatorio ca suprafata sa fie curata si uscata inainte 

de a aplica produsul. Este recomandat ca suprafata sa fie foarte poroasa, in caz 

contrar se va realiza un tratament cu dezincrustantul nostru DESCAL, diluand 

produsul in proportie de 5-10% cu 90% apa.  

2. Grunduire: Se aplica primul strat de PAVISELL diluat in solventul nostru 

XILEN. Se utilizeaza o parte de produs si 2 de solvent pentru a obtine amestecul 

adecvat. Se recomanda aplicarea cu rola.  

3. Ermetizare: Se aplica al doilea strat, utilizand PAVISELL in stare pura, dupa 

aproximativ 30 de minute de la aplicarea primului strat diluat. Al doilea strat 

trebuie sa fie subtire, utilizand rola.  

4. Pentru a termina: Pentru a obtine un rezultat optim, se recomanda aplicarea unui 

strat final. Pentru al treilea strat se dilueaza 3 parti de produs cu o parte de 

disolvent XILEN.  

 

MASURI DE PRECAUTIE:  

 

A nu se inghiti. In caz de accident sunati la +40213183606 / Institutul naţional de 

Sănătate Publică .Bucureşti, str. Dr. Leonte, nr.1-3, sector 5 

Tel. 021.318.36.06 (direct)  (Apel cu taxa normala) 

Apelabil intre orele 8:00 – 15:00 

 

A se depozita in ambalajul original. A se evita conditiile extreme de frig si inghet sau 

razele directe ale soarelui. A un se aplica la temperaturi inferioare de 5 ºC. A nu se 

aplica cand exista riscul aparitiei de precipitatii. A se aplica in locuri bine ventilate. 

Daca ventilatia nu este adecvata, se va utiliza masca de protectie.  
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