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REVI-PARCE 

Mixtura Asfaltica Stocabila la RECE , gata de utilizat – REVI-PARCE 

 

Produs de intretinere universal  

Oricand gata de utilizat si usor de depozitat 

Aplicare simpla si rapida 

Rezistent si ieftin 

Imediat circulabil dupa compactare 

 

 DESCRIERE PRODUS:  

Simplu de aplicat, rezistent in timp, usor de depozitat. Material pe baza de lianti 

bituminosi si minerale special alese. 

Mixtura asfaltica stocabila la rece gata de utilizat.  

Solutia potrivita pentru intretinerea zilnica a lucrarilor de drumuri.  

Gata de folosit, usor de aplicat, dens si rezistent, materialul nostru este solutia ideala 

pentru micile lucrari de intretinere cotidiana a drumurilor: plombarea gropilor tip 

cuiburi de gaina si a excavatiilor, reprofilarea localizata, finisarea trotuarelor, pistelor si 

aleilor. 

REVI-PARCE este destinat tuturor micilor lucrari de intretinere curenta sau localizata, 

oricare ar fi tipul de strada sau traficul suportat: strazi, piste pentru biciclete, alei, 

trotuare, terenuri de sport etc.  

RECOMANDAT PENTRU:  

1. Plombarea gropilor de tip cuiburi de gaina, cat si a gropilor cu suprafete mai 

mari, la fel de profunde.  

2. Remedierea carosabilului in urma interventiilor la avariile conductelor si 

cablurilor subterane.  

3. Reprofilare localizata a strazii (consolidare sau nivelare).  

4. Reparatii localizate, denivelari etc.  

5. Mici lucrari noi: rampe de acces, garaj, alei, terenuri de sport etc.  

6. Aplicare posibila pe suport de asfalt si beton. 

 

Simplitate totala la utilizare 

• Usor de depozitat si de transportat 

• Aplicare simpla si rapida, manual, compactare cu placa vibranta 
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• Excelenta lucrabilitate 

• Imediat circulabil dupa compactare.  

CARACTERISTICI FIZICE / CHIMICE: 

 - Aspect: solid. 

 - Culoare: Negru.  

- Densitatea în vrac : 1,6-1,7 g / ml.  

- Densitate tasată: 2,2 g / ml. 

- Randament:  21 kg / m2 x 1 cm adancime. 

-  Nu este inflamabil.  

- Solubilitate: insolubil în apă. 

 INSTRUCTIUNI:  

• Înainte de a aplica produsul, suprafața trebuie să fie curate și uscate. 

 • Pentru reparații se toarnă produsul direct pe zona afectata.  

 

 PRECAUȚII:  

Nu se aplica in situatii de risc iminent de îngheț, ploaie sau sub temperatura de C 5 °. 

Informatiile si recomandarile pe care le oferim sunt bazate pe cercetarea și experiența 

noastra și credem că sunt corecte. Având în vedere că punerea în aplicare a produselor 

de către clienții noștri este dincolo de controlul nostru nu ne putem asuma răspunderea 

pentru rău utilizarea produselor noastre. 

 

 


